
FPO 80
Pompa ³opatkowa

• komputerowo optymalizowany przekrój
poprzeczny o zmiennej œrednicy (z 4” do
3”) zapewniaj¹cy cich¹ pracê pompy oraz
wysok¹ wydajnoœæ

• du¿y, zintegrowany pneumatyczny b¹dŸ
mechaniczny zawór obejœciowy

• 4” ko³nierze do pod³¹czenia ruroci¹gu
strony ssawnej oraz 3” strony ciœnieniowej

Samozasysaj¹ca pompa ³opatkowa
• wydajnoœæ pompy w zale¿noœci od wybranego rozmiaru do 1230 l/min przy ∆∆p = 10 bar

Doskona³a z napêdem hydraulicznym !

• doskona³y przedmuch przy zmianie produktu

• wyj¹tkowa trwa³oœæ i prosta obs³uga

• PTO lub napêd hydrauliczny
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FPO 80
Pompa ³opatkowa

FPO... 80 -700
-900

Wydajnoœæ przy ∆p = 10 bar

FPO C 80-

FPO G 80-

Wymiary

Najmniejsza moc wymagana jest dla substancji o ma³ej lepkoœci ( oko³o 12 cSt ) 
jak n.p. benzyna lub olej napêdowy
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