
Samoza³adowanie Roz³adunek przy u¿yciu pompy Roz³adunek grawitacyjny
Z naczepy lub z zewnêtrznego z cysterny lub naczepy z cysterny lub naczepy
zbiornika MU=uk³ad pomiarowy S=ssanie
T=naczepa U=bez pomiaru D=wy³adunek
TT= autocysterna

Pasuje do ramy podwozia 
ka¿dej ciê¿arówki

Pompa ³opatkowa:
- Kompaktowa konstrukcja
- Spust grawitacyjny
- Spust pompowy
- Samoza³adunek

Wielodro¿ny zawór jest obs³ugiwany pneu-
matycznie, ci¹g³¹ kontrolê ciœnienia
przep³ywu zapewnia zawór bypassowy.

£agodne dzia³anie !

Pompy ³opatkowe produkowane przez Alfons
Haar zawdziêczaj¹ swoje unikatowe cechy - cicha
praca i wysoka efektywnoœæ - 40-sto letniemu
doœwiadczeniu i komputerowemu wspomaganiu
obliczeñ przep³ywów hydraulicznych. 

TruckFIT 800 redukuje zu¿ycie paliwa i emisjê
spalin do 50 % !

TruckFIT 8800
Pompa ³opatkowa ze 
zintegrowanym zaworem wielodro¿nym



zbiornik

PRECIMA 500
500 l / min
wê¿e mokre

min

8 bar

TruckFit  mmo¿e wwspó³pracowaæ zz  uuk³adami ppomiarowymi PPRECIMA 500 -  8800

PRECIMA 800
800 l / min
wê¿e mokre

Wykres osi¹gów TruckFIT

HAAR POLSKA SP. Z O.O. • Olszanicka 38a • 30-241 Kraków • TEL (+48) 12 6226070 • FAX (+48) 12 6226080

INTERNET www.haar.pl • E-MAIL biuro@haar.pl

TruckFIT 8800
Pompa ³opatkowa ze 
zintegrowanym zaworem wielodro¿nym

DN 100

rama monta¿owa

rama pojazdu

filter pompy

g³ówny wa³ napêdowy

do licznika

DN 80

pozycja zewnêtrznego
napêdu NA 124-10B-NDO
pozycja zewnêtrznego
napêdu NA 121-2B-NO7

Sposób monta¿u
na ramie w pozycji
poziomej


